AVT teknologi fra Makita 
Inspireret ar 
Moder Jord 


Hvordan genereres KRAFT 
Hvordan håndteres VIBRATION 
Hvordan fremkaldes COMFORT 


Blødt gummibelagt håndtag sikrer et godt greb. 
Ekstra vibrationsdæmpet greb der er fjederpåvirket. 


= Servicedlsplay med kontrollamper viser fejl på kabel og 
afbryder samt behov for kulskift. 


: Konstantelektronik sørger for ensartet omdrejninger 
uanset belastning. 


= Skridkobling beskytter bruger og værktøj ved blo- 
kring. 


: Selvafbrydende kul sikrer længere drifttid, inden det 
Skal udskiftes: 


;Sfågstop under 


kinen længe 


Bore-/mejselhammer HR2470FT 
SDS-plus opsætning. Optaget effekt 780 W. 
Omdrejninger 0 - 1.100 min”. Slagantal 0-42 
Slagstyrke 2,7 J, Vægt 2,6 kg. 

EAN 0088381081641 


| 


SDS-4Plus borsæt i kunststof- 
kassette bestående af 
1x110mm Ø 5, 6,8mm 
1x160 mm Ø 6, 8mm 
Best.nr. P-29751 

Tilbehør er ikke incl. 


LED lys gørdet muligtat 
arbejde på mørke steder. 


Bore-/mejselhammer HR3210FCT 
SDS-plus opsætning. Optaget effekt 850 W. Omdrejninger 315 - 
630 minit.Slagantal 1.650 -3.300 min". Slagstyrke 5,3 J. 
Kapacitet i beton 32 mm, stål 13 mm, træ 32 mm, Vægt 4,4 ka, 
EAN 0088381088756 


mer 
SING 


INN 


SBS Pos mejselsær tale 


kuffert bestående af: LED lys gørdet muligt at 


arbejde på mørke steder. 


jsel 
2 xfladmejsel 

1 x bredmejsel 40 x 250mm 
Best.nr. D-16368 
Tilbehør er ikke incl. 


Mejselhammer HK1820 [74 (x) i] 
SDS-plus opsætning. Optaget effekt 550 W. Slagantal . 
0- 3.200 min”. Slagstyrke 3,9 ). Vægt 3,3 kg. 

EAN 0088381088619 


SDS-Plus megelsæt 


mej 
Best nr. P;35243 
Tilbehør er ikke incl. 


Bore-/mejselhammer HR3541FCX 
SDS-max opsætning. Optaget effekt 850 W. Omdrejninger 315 - 
630 min”. Slagantal 1.650 - 3.300 min”. Slagstyrke 6,3). Kapaciteti 
beton 35 mm, stål 13 mm, træ 32 mm. Vægt 5,6 kg. 

EAN 0088381093569 


LED lys gørdet muligtat 
arbejde på mørke steder. 


Bore-/mejselhammer HR4511C 
SDS-max opsætning. Optaget effekt 1.350 W. Omdrejninger 130 - 
280 min"'vSlagantal 1.250 -2.750 min". Slagstyrke 12,5 3. 
Kapacitet monoblok i beton 45 mm, borekrone i beton 125 mm. 
Vægt 8,3 kg. 

EAN 0088381084956 


SDS-max opsætning, Optaget effekt 1.450W. Slagantal 
900 - 1,900 min. Slagstyrke 5,6-21,9 J. Vægt 9,3 kg. 
EAN 0088381030397 


Mejselhammer HM1202C ce 
Fi 


SDS-Max mejselsæt i metal- 


kuffert bestående af 
Vxspidsmefsel 280, I x 400mm 
1åefladmejsel 25 x 280, 1x 400 mm 


Bestnr, P-18013 
Tilbehør er kke inc 


| 


Mejselhammer HM1810 
Optaget effekt 2000 W. Slagantal O- 1.050 min", Slagstyrke 63 Ju 
Opsætning 1 1/8"(28 mm) indv. sekskant. Vægt 32 kg 

EAN 0088381065412 


TranEpOrvogn, Kraftig universal opsætnikig gordet 
Best nr: P-02258 muligt at benytte 2 typen mejsler. 
Tilbehør er ikkeind. 


